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若需要設定烹煮時間，設定火力段／溫度值後按一次[ ]鍵，顯示屏的[0:00]亮起。用戶可按[ ]或[ ]
調較時間（設定時間由 1分鐘至 8小時）當所設定的時間到達[0:59]後，如再按[ ]鍵一次，時間會轉為[1:00]，

表示[定時]設定由 59 分鐘轉為 1 小時。長按[ ]或[ ]鍵可快速調整時間，由每次增加或減少 1 分鐘，加
速至每次增加或減少 10 分鐘。

RIC-SNG228: 選定時間後，若 10 秒內沒有其他設定，顯示屏的時間指示燈會停止閃動並自動確認。如用
戶需要修改定時時間，可按[ ]鍵一次，剩餘時間會再次閃動，按[ ]或[ ]鍵重新設置所需的[定時]時
間。完成設置靜待 10 秒後，產品會自動確認並進行操作。
RIC-SNG211: 選定時間後，產品會直接確認並進行操作。如用戶需要修改定時時間，可直接按[ ]或[ ]
鍵重新調整[定時]時間。如用戶需要修改火力段／溫度值，可按[ ]鍵一次，顯示屏會出現對應火力段／
溫度值，用戶可按[ ]或[ ]鍵重新調校火力段／溫度值。完成設置靜待 10 秒後，產品會自動確認並進
行操作。
[定時]時間會以倒數計時方式顯示剩餘時間。當倒數完畢後，產品於蜂鳴器發出一聲鳴響後停止運作，顯
示屏會出現[End]字樣。
如用戶需要取消定時時間，可長按[ ]鍵 2 秒或直接按[ ]鍵取消定時功能。
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